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Zeer sterk en licht door het glasvezel 
versterkte kunststof profielen
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Sterke technologie

•  Composiet materiaal, is zo sterk als staal en zeer licht.
•  �Draagbalken met een maximale lengte van 1885mm. zijn de langste en sterkste 

in dit segment. 
•  Draagvermogen draagbalken van 1885mm. is 150kg. per legbord. 
•  Voor alle draagvermogens per legbord zie onderstaande tabel.
•  Eenvoudig te installeren en aan te passen.
•  In vele maten verkrijgbaar.
•  Ongevoelig voor vocht, zout en de meeste chemicaliën.
•  Legborden leverbaar in gesloten en rooster uitvoering.

Hygiëne

•  Legborden zijn eenvoudig te verwijderen voor reiniging in de vaatwasmachine.
•  Antibacteriële bescherming door zilver-ion behandeling van de legborden.
•  Het oppervlak is niet poreus, hierdoor zeer gemakkelijk schoon te houden.

Gebruik

•  Koel en vriescel tot -30°C.
•  Keukens.
•  Magazijnen.
•  Laboratoria.

Draagbalk lengte (mm)   520   825   975 1125 1280 1430 1735 1885

Legbord draagvermogen  max. (kg)   250   250   250   250   250   200   175   150

Veldlast max. (kg) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Stelling diepte maten (mm)   360   460   540   610

Stelling hoogtes (mm) 1630 1830 2140

Uw leverancier:


